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BETRIEBSBESCHREIBUNG UND ABBAUPLANUNG

. AUSGANGSLAGE
P-1 Flurkarte
P-2 Hbéhenplan / Vermessung

1. VORHABEN
Die Firma Kieswerk Himmerich GmbH aus Heinsberg plant die Erweiterung ihrer
bestehenden Trockenabgrabung von Kies, Sand und Lehm im Kreis Heinsberg, Stadt
Heinsberg, Gemarkung Randerath, Flur 6. Die bestehende Abgrabung, die
Erweiterung und die zur ErschlieBung erforderlichen Flachen werden im Folgenden
als Vorhabensgebiet bezeichnet.
Die nachfolgende Tabelle stellt die betroffenen Flurstiicke des Vorhabensgebiets dar.
Tabelle 1 Betroffene Flurstiicke Vorhabensgebiet
Vorhabensgebiet Stadt |Gemarkung| Flur Flst. Nr. FlachengroRe
Erweiterung 6 133’513,:\,3;61?% :IS\?VG, 197, ca. 28,96 ha
Bestehende 6 [179tw., 185 tiw. ca. 9,97 ha
Abgrabung
Bestehende Zufahrt 8 [541 tlw., 566 tlw., 568 tlw. ca. 0,33 ha
Bestehende Zufahrt, |Heinsberg| Randerath 8 419, 420, 421, 659
nur Querung (alle tiw.)
Zufahrt Nordwest 6 ;5\/4 tiw., 155, 168 tiw., 169 ca. 0,29 ha
Zufahrt Nordwest
Teilstiick der K16 5 [29tw.

Summe:| ca. 39,55 ha

Die Rohstofflagerstatte befindet sich in der landwirtschaftlichen Flur norddstlich von
Randerath und 6stlich von Himmerich. Der Untersuchungsraum wird zum
Uberwiegenden Teil durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung gepragt. Im
Westen liegen die Ortschaft Himmerich und die Kreisstralte K 19. Nordlich und éstlich
liegen Waldflachen. Die geplanten Flachen der Abgrabungserweiterung werden
derzeit intensiv ackerbaulich bewirtschaftet.

1.1 Bestehende Abgrabung

Die bestehende Trockenabgrabung wurde mit Bescheid vom 30.05.2000 genehmigt
und umfasst eine Flache von etwa 9,97 ha. Durch den Anderungsbescheid vom
07.07.2021 wurden die Fristen zur Fertigstellung von Abbau und Rekultivierung

Betriebsbeschreibung
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1.2

angepasst. Die Abgrabung muss spatestens bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein.
Die Rekultivierung muss spatestens bis zum 31.12.2024 abgeschlossen sein.’

Der bisherige Rohstoffabbau wurde auf den Flachen der bestehenden Abgrabung
bereits beendet. Grolde Teilflachen der Abgrabung wurden bereits verfullt, vor allem
der mittlere Teil. Die Restverflillung der genehmigten Abgrabung erfolgt sukzessive.
Die geplante Erweiterung schliel3t unmittelbar nérdlich, éstlich und stdlich an die
bestehende Abgrabung an. Damit die Erweiterung unmittelbar von den Flachen der
bestehenden Abgrabung aus erschlossen werden kann, sollen die Au’enbdschungen
im nordlichen und im sudlichen Teil der bestehenden Abgrabung zunachst nicht
vorgeschuttet werden.

Erweiterung

Die geplante Erweiterung umfasst eine Flache von etwa 28,69 ha und wird im
Folgenden als "Erweiterungsflache" oder "Erweiterung" bezeichnet. Die Erweiterung
umfasst die Teilflache einer grélieren Flache, fir welche ein Abgrabungsvorbescheid
des Kreises Heinsberg vom 29.03.2021 vorliegt. Der Abgrabungsvorbescheid wurde
bereits von dem Kreis Heinsberg um 1 Jahr verlangert.?

Die Erweiterung kann in drei Teilbereiche untergliedert werden, den Teilbereich Nord,
den Teilbereich Mitte und den Teilbereich Sud. Der Teilbereich Nord liegt nérdlich der
bestehenden Abgrabung, zwischen der Ortschaft Himmerich im Westen und
Waldflachen im Osten. Der Bereich Mitte schlie3t ostlich an die bestehende
Abgrabung an und erstreckt sich bis zur sudlichen Kante der bestehenden Abgrabung
und bis an die Waldflachen im Osten. Die sudlich anschlieienden Flachen bis zum
nachsten Flurweg bilden den Bereich Sud.

Die bestehende Zufahrt soll weiterhin genutzt werden. Sie beginnt am Eingangstor
der Abgrabung Himmerich und fuhrt von dort aus Uber eine eigene Betriebszufahrt in
Richtung der Ortschaft Randerath. Zur Entlastung der Ortslagen Randerath und
Himmerich und fir eine kurzere Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz in
Richtung Nordosten ist im Rahmen des Erweiterungsantrags eine zusatzliche neue
Zufahrt geplant, welche direkt an die K 16 angebunden ist. Im Folgenden wird die
bestehende Zufahrt als "Zufahrt Stidost " und die neue Zufahrt als "Zufahrt Nordwest"
bezeichnet.

Die geplante Abgrabungserweiterung umfasst einen Materialvorrat an Kies, Sand und
Lehm von etwa 3,26 Mio. m®. Die Laufzeit der Abgrabungserweiterung ist abhéngig
von der Materialnachfrage, derzeit wiirde der Zeitraum fiir die Gewinnung bei etwa
22 Jahren liegen, bis zum Ende der Wiederverfiillung werden zusétzlich etwa
10 Jahre bendtigt.

1
2

Kreis Heinsberg; Fristverlangerung vom 07.07.2021
Kreis Heinsberg; Bescheid zur Verlangerung des Vorbescheids vom 28.03.2022

Betriebsbeschreibung
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Der Abbaubeginn ist unverziglich nach Genehmigungserteilung vorgesehen. Fiir den
Materialabbau und die Rekultivierung werden insgesamt etwa 32 Jahre benétigt. Die
Fertigstellung kann voraussichtlich bis Ende des Jahres 2056 erfolgen.

Betriebsbeschreibung
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2.2

Auf der geplanten Erweiterungsflache sollen Abgrabung, Verfillung und
Rekultivierung in ahnlicher Art weitergefihrt werden wie in der bestehenden
Abgrabung. Die bestehenden Betriebsanlagen und die Anbindung an das &ffentliche
Verkehrsnetz sollen weiterhin genutzt werden. Zusatzlich soll eine neue Zufahrt
errichtet werden.

ZIELE UND AUFGABEN

Antragsunterlagen

Mit den vorliegenden Unterlagen zum Antrag auf Abgrabung von Kies, Sand und
Lehm der Firma Kieswerk Himmerich GmbH aus Heinsberg wird den zustandigen
Behdrden die Grundlage zur Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens an die
Hand gegeben.

Der Antrag auf Abgrabung umfasst die folgenden projektspezifischen
Antragsunterlagen:

- Ubersichtsblatt

- Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

- UVP-Bericht einschlief3lich UVP-Plane

- Betriebsplanung einschlief3lich Betriebsplane und Angaben zum Arbeitsschutz
- Landschaftspflegerischer Begleitplan einschlieRlich Rekultivierungsplane

- Bauantrag Container

- Okologischer Fachbeitrag

- Fachbeitrag zum Artenschutz

- Larmprognose

- Staubprognose

- Zufahrtsplanung

- Bodenschutzkonzept

Der UVP-Bericht, die Betriebsplanung und der landschaftspflegerische Begleitplan
werden als jeweils eigenstandiger Berichtteil einschlieRlich der Plane erstellt. Die
wichtigsten Aspekte fur die Darstellung der Wechselwirkungen mit den jeweils
anderen Berichtteilen werden nochmals zusammenfassend dargestellt und somit bei
der Gesamtplanung vollumfanglich bericksichtigt.

Betriebsplanung

Fur eine optimale Ressourcenbewirtschaftung und Landschaftsentwicklung sind mit
dem Kies, Sand und Lehmabbau folgende Ziele zu verwirklichen:

Betriebsbeschreibung
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a) Kurz- und mittelfristige Versorgung der Region
b)  Maximale Nutzung der Lagerstatte
c) Geordneter Abbau, Minimierung der Abbau- und Betriebsflachen
d) Landschaftsgerechte Endgestaltung und Gewahrleistung der Folgenutzungen

2.3

Entsprechend der Problematik der Rohstoffversorgung, der Landschaftsentwicklung
und des Umweltschutzes wurden bei der Projektbearbeitung folgende Schwerpunkte
gesetzt:

a) Sicherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes und Berlicksichtigung des
Landschaftsbildes

b) Berucksichtigung der regionalen dkologischen Zusammenhange und des
Landschaftsschutzes

c) Darstellung von Abbau, ErschlieBung und Transportwegen, Minimierung von
Belastungen durch Larm und Luftschadstoffe

d) Optimierung des Abbauvorganges und der Folgenutzungen im Hinblick auf den
Natur- und Landschaftsschutz

e) Darstellung von Zielen der Landschaftsentwicklung, Integration der
erforderlichen Kompensationsmafnahmen in die Zielsetzungen der
groliraumigen Landschaftsentwicklung

In der vorliegenden Betriebsplanung sind diese Aspekte berticksichtigt. Die konkrete
Beschreibung der 6kologischen Zusammenhange und Mafinahmen sind dem
landschaftspflegerischen Begleitplan zu entnehmen.

Wiederherstellung

Sukzessive dem Abbau folgend erfolgt eine Verfullung mit geeignetem Bodenaushub,
das Relief soll in Anlehnung an die vorhandene Gelandeform modelliert und an die
bestehende Gelandeoberkante angeschlossen werden.

Im Rahmen der Rekultivierung wird grotenteils Ackerland wieder hergestellt werden,
zusatzlich wird der notwendige Ausgleich durch Anlage von Gehdlzflachen und
Waldrandern sowie breiten, vorgelagerten Krautsaumen und halboffenen Strukturen
erbracht werden. Zuséatzlich soll eine Kombination aus Sukzessionsflachen und
Ackerrandstreifen erfolgen. Aktuelle Erfordernisse (Mallinahmen des Artenschutzes
fur die typischen Tiere der Feldflur, Forderung der offenen oder halboffenen
Kulturlandschaft als Lebensraum) werden dabei beriicksichtigt und in das Konzept
der Wiederherstellung raumlich und zeitlich integriert.

Die landschaftsdkologische Kompensation wird vollumfanglich innerhalb des
Vorhabensgebietes erbracht.

Betriebsbeschreibung
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ROHSTOFFGEWINNUNG

Plan Nr. P-3.1 Abbauplan

Plan Nr. P-3.2 Abbau- und Verfiillabschnitte
Plan Nr. P-4.1 Schematische Profile Abbau
Plan Nr. P-4.2 Schematische Profile Abbau

PROJEKTKONZEPTION / STANDORTWAHL

Der vorliegende Antrag umfasst die Erweiterung einer Trockenabgrabung und soll
aus folgenden Grunden erfolgen:

- Nutzung des hervorragenden Standortpotentials der hochwertigen
Rohstofflagerstatte

- Geblindelte Gewinnung von Kies, Sand und Lehm

- Versorgung der Bauindustrie mit Rohmaterial fiir Stralenbau, hochwertige
Frostschutzkiese, Betonkiese und Betonsande

- Nutzung der vorhandenen und der neuen verkehrlichen Anbindung
- Beanspruchung 6kologisch moglichst geringwertiger Biotoptypen

- Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplatze

Unter Bertcksichtigung der oben genannten umweltrelevanten, infrastrukturellen und
wirtschaftlichen Aspekte erfolgte die Auswahl der Erweiterungsflache.

FACHPLANERISCHE VORGABEN

In diesem Kapitel wird auf die fachplanerischen Vorgaben eingegangen, welche
Auswirkungen auf die Betriebsplanung haben und die Grundlage fur die weitere
Planung darstellen.

Die Abbauplanung, Verflllplanung und Erschliefungsplanung wurde in Bezug auf
Larm- und Staubemissionen fachgutachterlich Uberpruft. Die Ergebnisse der
Begutachtungen werden an dieser Stelle beschrieben, da sie im Rahmen der
Betriebsplanung der Abgrabung zu bericksichtigen sind.

Sudostlich der Abgrabung Himmerich und &stlich von Randerath liegt die Abgrabung
Platzbecker. Da es sich bei der Abgrabung Platzbecker um ein benachbartes und
gleichartiges Vorhaben handelt und die Zufahrt Stidost weiterhin gemeinsam genutzt
werden soll, wurde sie im Rahmen der Fachgutachten zu Larm und Staub
berlcksichtigt.

Im Rahmen der jeweiligen Fachgutachten konnte nachgewiesen werden, dass die
gultigen Immissionswerte bezlglich Larm und Staub grundsatzlich eingehalten
werden konnen. Teilweise sind MalRnahmen zum Larmschutz und Staubschutz
erforderlich, welche im Folgenden beschrieben werden.

Betriebsbeschreibung
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4.2

Larm?!

Die Arbeiten finden Uberwiegend in Tieflage statt und die Randstreifen der
Erweiterungsflache werden zur Lagerung von Oberboden und Abraum genutzt
werden. Dies fuhrt zu einer zusatzlichen wirkungsvollen Abschirmung. Von der
Bodenlagerung ausgenommen ist der gesamte dstliche Randstreifen am Waldrand,
welcher in Bezug auf Larmschutz jedoch nicht relevant ist.

Siudlich der neuen Zufahrt und studwestlich von Teilbereich Nord befindet sich die
Ortschaft Himmerich. Aufgrund der Nahe zu Wohnhausern sind dort Malinahmen
zum Larmschutz erforderlich.

Larmschutz Zufahrt Nordwest

Zur Abschirmung der Abgrabung wird auf den nordwestlichen Randstreifen und
sudwestlich der neuen Zufahrt (Flurstick 155) ein Larmschutzwall mit einer Lange
von etwa 65 m und einer Hohe von mindestens 3 m angelegt werden. In der Planung
wird der Wall mit einer Hohe von 4 m vorgesehen, also 1 m héher als larmtechnisch
erforderlich, um die Abschirmung zusatzlich zu verbessern.

Der Wall auf dem Flurstiick 155 soll unmittelbar nach Erstellung angesat und
bepflanzt werden und dauerhaft erhalten bleiben.

Larmschutz entlang der nordwestlichen Abbaugrenze:

Auf dem westlichen Randstreifen von Abschnitt 1 ist ein mindestens 3 m hoher
Larmschutzwall anzulegen. Der Larmschutzwall erstreckt sich von der neuen Zufahrt
im Norden bis zum Himmericher Hof. Die Lange des Walls betragt etwa 300 m. Der
Wall wird unmittelbar nach Fertigstellung angesat und mit einer temporaren
Bepflanzung versehen.

Der Larmschutzwall entlang der nordwestlichen Abbaugrenze wird zurickgebaut,
sobald die Abgrabung beendet ist.

Staub?

Im Rahmen der Planung wurde eine Staubprognose erarbeitet, welche die Abgrabung
Himmerich und die Abgrabung Platzbecker berlcksichtigt. Dabei wurden die
staubférmigen Emissionen bestimmt, welche im Rahmen der Rohstoffgewinnung, der
Wiederverfullung und der ErschlieBung entstehen. Auf Grundlage dieser
Berechnungen wurde gepriuft, ob die =zulassigen Immissionswerte an den
mafgeblichen Immissionsorten in Himmerich und Randerath eingehalten werden.

Zur ErschlieBung der Abgrabung Himmerich sollen zwei Zufahrten genutzt werden.
In der Staubprognose wurden verschiedene Szenarien zur ErschlieBung der

1 SWA Aachen Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH, Schalltechnisches Gutachten vom 14.04.2022

2 Aneco Institut fir Umweltschutz GmbH & Co. KG, Prognose der Immissionen von Partikel (PM-10), Partikel
(PM2.5) und Staubniederschlag im Umfeld der Kies- und Sandgewinnung in Heinsberg-Himmerich, Stand
Februar 2023

Betriebsbeschreibung
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Abgrabung Himmerich und der Abgrabung Platzbecker betrachtet. Die Ergebnisse
wurden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2

Ergebnisse der Staubprognose hinsichtlich der ErschlieBung

Szenarien zu ErschlieBung, enthommen aus der Staubprognose

Beschreibung

Einhaltung oder Uberschreitung
der zuldssigen Immissionswerte

MaBnahmen zur Einhaltung
der Emmissionswerte

Die Fahrzeuge der Kieswerk Himmerich GmbH
nutzen ausschlieflich die Zufahrt Nordwest.
Fall 1 Die Fahrzeuge der Abgrabung Platzbecker
nutzen ausschlieflich die Zufahrt Siidost.

Die Immissionswerte von Partikel
(PM10), Partikel (PM2.5)

und Staubniederschlag werden
eingehalten.

Der Randstreifen des Bracheler Wegs darf nicht
Uberfahren werden.

Es sind keine weiteren MalRnahmen im Sinne des
Staubschutzes erforderlich

Die Fahrzeuge der Kieswerk Himmerich GmbH
und die Fahrzeuge der Abgrabung Platzbecker
nutzen ausschlieRlich die Zufahrt Stidost.

Fall 2

Uberschreitung des
Immissionsjahreswertes von
Partikel (PM10) am 105
(Ortsrand Randerath)

Zur Einhaltung der zuldssigen Immissionswerte
sind die folgenden MaBnahmen erforderlich.

1. Die bestehende WerkstraRe muss auf einer Lange
wvon 250m asphaltiert werden, beginnend am Bracheler
Weg.

2. Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf
Schritttempo

3. RegelmaRige Reinigung/Spulung der asphaltierten
Fahrbahn

4. Der Randstreifen des Bracheler Wegs darf nicht
Uberfahren werden.

Die Fahrzeuge der Kieswerk Himmerich GmbH
nutzen die Zufahrt Nordwest zu 50% und die
Zufahrt Stidost zu 50%.

Die Fahrzeuge der Abgrabung Platzbecker
Fall 3|nutzen ausschlieRlich die Zufahrt Stdost.

Uberschreitung des
Immissionsjahreswertes von
Partikel (PM10) am 105
(Ortsrand Randerath)

Zur Einhaltung der zulédssigen Immissionswerte
sind die folgenden MaBnahmen erforderlich.

1. Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf
Schritttempo

2. RegelmaRige Reinigung/Spulung der asphaltierten
Fahrbahn

3. Der Randstreifen des Bracheler Wegs darf nicht
Uberfahren werden.

5.1

Auf der "Zufahrt Stdost" konnen Staubemissionen auftreten, die Intensitat ist davon
abhangig, welcher Anteil der Transporte der erweiterten Abgrabung Himmerich tber
die jeweilige Zufahrt (Nordwest und/oder Sldost) abgewickelt werden wird. Um die
Staubemissionen weitgehend zu vermeiden ist es vorgesehen, die in der Tabelle 2
aufgefuhrten Malinahmen in Abhangigkeit von der Intensitdt der Nutzung
umzusetzen. Ein Teil der MaRnahmen (z.B. die Asphaltierung der Zufahrt) muss
bereits im Vorfeld der Nutzung umgesetzt werden.

ERSCHLIESSUNG UND BETRIEBSANLAGEN

Plan Nr. P-4.3 Schematisches Profil Zufahrt

Anbindung des Vorhabensgebiets an das 6ffentliche Verkehrsnetz

Zur Anbindung an das Uberregionale Verkehrsnetz sollen zwei Zufahrten genutzt
werden. Die bestehende Anbindung an das o6ffentliche Verkehrsnetz in Richtung
Sudwesten bleibt weiterhin bestehen. Zur Entlastung der Ortslagen Randerath und
Himmerich und fir eine klrzere Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz in

Betriebsbeschreibung
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Richtung Nordosten ist eine zusatzliche neue Zufahrt geplant, welche direkt an die
K16 angebunden ist. Der Verlauf der Zufahrten ist den Lageplanen P-1 bis P-3.2 zu
entnehmen.

Bestehende “Zufahrt Sidost"

Die bestehende Zufahrt beginnt am Eingangstor der Abgrabung Himmerich und fhrt
von dort aus Uber die bestehende Betriebszufahrt in Richtung Randerath. Die
Werksstralle wurde bereits so ausgebaut, dass sie fur Schwerlastverkehr geeignet
ist. Die WerksstralRe mundet vor der Ortschaft Randerath auf den als o6ffentliche
Stralte gewidmeten "Bracheler Weg" und flhrt von dort aus auf die Landesstralle
L 228. Das betroffene Teilstlick des Bracheler Wegs ist asphaltiert.

Neue Zufahrt “Nordwest"

Die neue Zufahrt soll nordéstlich der Ortschaft Himmerich mit direkter Anbindung an
die K 16 angelegt werden. Zu diesem Zweck soll der bereits bestehende Flurweg auf
dem Flurstlick 154 genutzt werden. Um LKW-Begegnungsverkehr zu ermaoglichen,
wird der bestehende Flurweg ausgebaut und verbreitert. Zur Verbreiterung wird das
sudwestlich angrenzende Flurstick 155 teilweise bendtigt. Das Flurstiick befindet
sich im Besitz der Antragsstellerin. Die Ausbauplanung/Detailplanung fur die Zufahrt
liegt diesem Antrag unter Register 9 bei. Im Rahmen der Zufahrtsplanung wurden
Maflnahmen zur Verkehrsregelung, zum Larm- und Staubschutz sowie die
Anbindung eines FuRweges bericksichtigt.

Vor der Einreichung des Antrags auf Abgrabung hat ein Besprechungstermin mit den
Tragern offentlicher Belange an der neuen Zufahrt stattgefunden, um die Planung
abzustimmen. Die abgestimmten Inhalte wurden in der vorliegenden Planung
berucksichtigt.

Die Zufahrt soll eine Breite von 11,5 m aufweisen. Hiervon entfallen 7,5 m auf die
Fahrbahn selbst und beidseitig je 2 x 2,0 m auf Bankett und Mulde (Bankett 1,2 m,
Seitengraben/Mulde 0,8 m). Die geplante Fahrbahnbreite von 7,5 m ermdglicht LKW-
Begegnungsverkehr.

Auf dem Flurstlick 155, zwischen der Zufahrt und der Ortschaft Himmerich ist ein
Larmschutzwall mit einer Hohe von mindestens 3 m aus geeignetem Bodenmaterial
zu errichten. Im Rahmen der Vorabstimmung wurde sich darauf geeinigt, dass der
Larmschutzwall um einen Meter erhdht wird, um die Ortslage von Himmerich noch
besser abzuschirmen. Der Wall im Zufahrtsbereich wird mit einer Héhe von 4 m
angelegt. Der Wall dient gleichermalien dem Sicht-, Staub- und Larmschutz. Das
erforderliche Sichtdreieck fir ausfahrende Fahrzeuge wurde im Rahmen der Planung
bemessen und wird von Bodenlagern und Bepflanzungen freigehalten.

Im Ubergangsbereich des Flurstiicks 154 tlw. auf das Flurstiick 193 wird die Fahrbahn
aufgrund bestehender Grundstlicksgrenzen eine Breite von etwa 4 m aufweisen. An
dieser Stelle ist kein LKW-Begegnungsverkehr moglich. Aus diesem Grund soll
zukunftig eine Verkehrsregelung mit einer Ampelanlage (rot/grin Schaltung) angelegt
werden.
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Auf dem Flurstiick 193 soll die Zufahrt mit einer Breite von 7,5 m bis in die Abgrabung
weitergeflihrt werden. Die Fahrbahn wird so befestigt, dass sie fiir Schwerlastverkehr
geeignet ist.

Im ndrdlichen Teilbereich der Erweiterung steigt das Gelande von Westen in Richtung
Osten an. Im Einfahrtsbereich (Ubergangsbereich Flurstiick 154 tiw. auf das Flurstiick
193) liegt das Gelande bei etwa 57,5 mNHN und steigt dann bis auf etwa 60,5 mNHN
an. Damit einfahrende LKW's nicht zuerst eine Steigung Uberwinden missen, bevor
es Uber eine Rampe wieder in die Abgrabung hinab flhrt, soll die Zufahrt bis zum
Erreichen der eigentlichen Abbauflachen auf einer Héhe von etwa 57,5 mNHN
gehalten werden. Es erfolgt ein Einschnitt in das Gelénde. Die Streckenlénge bis zur
Bdschungsoberkante der Abgrabung betragt etwa 40 bis 45 m und kann von LKW's
als Wartebereich genutzt werden. Fir den einfahrenden Verkehr und den
ausfahrenden Verkehr stehen somit ausreichend grolde Wartebereiche zur
Verfligung.

Mit Beginn der eigentlichen Abbauflache soll eine interne Rampe mit einer Breite von
etwa 7,5 m bis auf die geplante Abbausohle angelegt werden. Im Rahmen der
Larmprognose wurde ermittelt, dass auf dem nordwestlichen Randstreifen der
Abgrabung ein mindestens 3 m hoher Larmschutzwall erforderlich ist. Im Rahmen der
Abbauplanung wird der Randstreifen von urspriinglich 5 m auf etwa 12 m verbreitert.
Auf den 12 m breiten Randstreifen soll der Larmschutzwall angelegt werden. Zur
Einbindung des Walls in das Landschaftsbild und sein Umfeld soll der Wall
unmittelbar nach der Erstellung mit einer Bliuhmischung angesat und mit einer
lockeren, gruppenweisen Bepflanzung versehen werden.

FuRgangerweqg siidwestlich des Larmschutzwalls

Sldwestlich des Larmschutzwalls soll ein zusatzlicher Fulligdngerweg angelegt
werden, um Freizeitverkehr und ErschlieBungsverkehr im Bereich der neuen Zufahrt
zu trennen. Im Westen erfolgt ein Anschluss des FuRgangerwegs an den Radweg
(Ubergang zur K 16), im Osten an den bestehenden Flurweg Flurstiick 154.

Radverkehr

Derzeit verlauft ein Radweg mit einer Breite von etwa 2 m entlang der K 16. Im
Rahmen der Planung soll das von der Zufahrtsplanung betroffene Teilstick des
Radwegs auf 2,5 m verbreitert werden. Die Ausbaubreite wurde im Vorfeld mit dem
Kreis Heinsberg (Amt fir Umwelt und Verkehrsplanung) im Vorfeld abgestimmt.

Interne ErschlieBung und Materialtransport

Der Aufschluss der Erweiterung soll von der bestehenden Abgrabung ausgehend in
Richtung Norden erfolgen. Gleichzeitig soll die neue Zufahrt "Nordwest” gebaut
werden, damit die gewonnenen Rohstoffe auch tber die neue Zufahrt abtransportiert
werden kdnnen.

An innerbetrieblichen temporaren ErschlieBungswegen wird gegeniber den
abfallenden Bo&schungsabschnitten zur Sicherung vor Abstirzen ein mindestens
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0,7 m hoher Erdwall angelegt. Bergseitig wird ein Entwasserungsgraben zur Fassung
von Oberflachenwasser und austretendem Schichtwasser angelegt.

Die weitere interne ErschlieBung erfolgt Uber temporare ErschlieBungswege und
Baustrallen. Es ist geplant, die Zufahrt innerhalb der Erweiterung bis zum Schluss in
Tieflage zu belassen, um Emissionen zu minimieren. Die internen
ErschlieBungswege werden bis zur Beendigung der Abgrabung benétigt und erst zum
Schluss verfillt und rekultiviert.

Betriebsanlagen und Aufbereitung

Ein Teil des gewonnenen Materials wird voraussichtlich innerhalb des
Vorhabensgebiets verbleiben und von hier aus vermarktet werden. Vor der jeweiligen
Abbauwand wird eine Siebanlage aufgestellt, in der eine Vorklassierung mit einer
Siebmaschine erfolgt. Das aufbereitete Material wird im Bereich der Siebanlage auf
Halde gelagert und von dort verladen. Die Siebanlage wurde in den beiliegenden
Fachgutachten zu Larm und Staub bericksichtigt.

Der Transport des Materials von der Abbauwand bis zur Siebanlage/Lagerflache
erfolgt mittels Radlader auf temporaren Baustrallen.

Der Uberwiegende Teil des gewonnenen Materials wird voraussichtlich zur
benachbarten Nassabgrabung Kaphof beférdert und dort aufbereitet werden. Hier
befindet sich ein Betriebsgelande mit Betriebsgebduden und den notwendigen
technischen Einrichtungen zur Aufbereitung und Veredelung der gewonnenen
Rohstoffe. Unmittelbar zugeordnet ist ein Betonwerk. Die wasserrechtliche
Genehmigung fur die Aufbereitung der Rohstoffe in Kaphof wird separat fur die
Abgrabung Kaphof beantragt werden.
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6.1

LAGERSTATTE UND ABBAUGEOMETRIE

Boden, Geologie, und Grundwasser

siehe auch

Plan Nr. UVP - 5.1 Hydrologie

Plan Nr. UVP - 5.2 Grundwasser

Plan Nr. UVP - 5.3 Hydrogeologie Profil

Im Untersuchungsraum haben sich wahrend der letzten Eiszeit grofflachig
abbauwdirdige Kiese und Sande abgelagert. Diese Ablagerungen wurden in der
Wurm- und Ruraue teilweise wieder abgetragen und durch Niederterrassenmaterial
ersetzt. Der Bereich des Vorhabensgebietes, welches auf der Aldenhovener
Lossplatte liegt, verblieb als sichtbarer Hohenrucken. Aufgrund des in Richtung
Suden leicht ansteigenden Gelandes nimmt die Machtigkeit des abbauwdrdigen
Materials von Nordwesten nach Sudosten leicht zu.

Das Gelande der Erweiterungsflache ist leicht geneigt und weist ein Gefélle in
Richtung Norden/Nordwesten auf. Entsprechend der Einteilung in drei Teilbereiche
(Nord, Mitte und Sud) liegen die folgenden gemittelten Gelandehdéhen vor.

Tabelle 2 Mittlere Geléndehbhen Erweiterung

Mittlere Gelandehdhen Erweiterung

Teilbereich Nord 63 mMNHN
Teilbereich Mitte 69 mMNHN
Teilbereich Sid 72 mNHN

Die Oberbodenméachtigkeit betragt gemanR der DGK5 Boden?® etwa 20 bis 30 cm, was
den Erkenntnissen aus der bestehenden Abgrabung entspricht.

Unter einer etwa 1 m machtigen LoRlehmschicht befinden sich die Kiese und Sande
der juingeren Hauptterrasse des Rheins (Hj) mit einer Machtigkeit von etwa 30 m.
Darunter befinden sich Kiese und Sande der alteren Hauptterrasse der Maas (HaM).
Die Hydrologische Karte NRW* zeigt, dass das Gelande im nordwestlichen
Untersuchungsraum deutlich in Richtung Teichbachniederung abfallt.

Die Erkenntnisse aus der bestehenden Abgrabung belegen, dass die Kiese und
Sande der jlingeren Hauptterrasse des Rheins, jedenfalls bis zur genehmigten
Abbausohle, in etwa der Darstellung in der Hydrologischen Karte NRW entsprechen.

Insgesamt besteht das Material bis zu einer Tiefe von etwa 30 m aus abbauwdurdigem
Kies und Sand. Nach Aufbereitung ist das Material fur die Herstellung hochwertiger
Betonkiese und Bausande hervorragend geeignet. Jedoch kann die nutzbare
Lockergesteinsschicht nicht vollstandig abgebaut werden, da ein Teil des Materials
im Grundwasser liegt.

3

Geologisches Landesamt NW (Hrsg.): DGK 5 Bo, Bodenkarte auf Grundlage der Bodenschatzung,

Blatter Horst, Hilfarth, Randerath und Brachelen West, M = 1:5°000

4

Hydrologische Karte von Nordrhein-Westfalen, M 1:25.000, Blatt 4903 Erkelenz, 1986
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Grundwasser'

Das Vorhabensgebiet befindet sich im Einflussbereich der Simpfungsmallinahmen
durch den Braunkohlen-Tagebaubetrieb Inden der RWE Power AG. Die FlieRrichtung
des Grundwassers verlief ursprunglich, im Jahr 1955, von Suden in Richtung Norden.
Spater wurde das 1. Grundwasserstockwerk unter dem Vorhabensgebiet durch
Sumpfungsmalnahmen um mehrere Meter abgesenkt.

Der Grundwasserstand unter der Erweiterungsflache liegt derzeit bei etwa
47.5 mNHN im Norden bis 49,5 mNHN im Stden.

Mit der Beendigung der Sumpfungsmalnahmen des Braunkohlen-Tagebaubetriebs
ist wahrscheinlich ab dem Jahr 2040 zu rechnen. Nach Einstellung der
Sumpfungsmalnahmen wird es zu einem allmahlichen Wiederanstieg des
Grundwassers bis auf das vorbergbauliche Niveau kommen. Die mittlere
Wiederanstiegshéhe des Grundwassers (Bezugsjahr 1955) liegt ausweislich der
Grundwassergleichenkarte des Erftverbandes unter der Erweiterungsfldche bei ca.
49,5 mNHN im Norden und ca. 52,9 mNHN im Stiden.

Der Erftverband gibt an, dass die Grundwasserstande Veranderungen unterliegen
und mit Unwagbarkeiten behaftet sind. Zur Berechnung der héchsten zu erwartenden
Grundwasserstande  (Bemessungsgrundwasserstande) sind  entsprechende
Zuschlage anzusetzen, die der naturlichen Grundwasserschwankung in besonders
regenreichen Jahren Rechnung tragen.

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundwasserstande wurde die Ganglinie der
Grundwassermessstelle 011002189 (Himmerich Zus 291) ausgewertet, deren
Zeitreihe der Messungen bis in die 1950 er Jahre zurick reicht.

Tabelle 3 Ermittlung der Bemessungsgrundwassersténde
2
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@ = I £ N = - T |0&§ |65 |us> 3
Himmerich Zus 50 bis .
011002189| 19 | 1953 | 2011 1985| 50,83 | 50,1 0,7 westlich
291 100m

Die Auswertung der Ganglinien zeigt, dass die hochsten gemessenen
Grundwasserstande an der Messstelle im Jahr 1985 auftraten. Demnach liegt der
hochste aufgetretene  Grundwasserstand etwa 0,7m héher als der
Grundwasserstand aus dem Jahr 1955. Es wird im Folgenden davon ausgegangen,

1 Erftverband: Informationen lber das Grundwasser, schriftliche Mitteilungen vom 23.02.2021
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6.3

dass auch unter der Erweiterungsflache die hochsten zu erwartenden
Grundwasserstande etwa 0,7 m héher liegen als die Grundwasserstande aus dem
Jahr 1955.

Demnach liegt der Bemessungsgrundwasserstand unter der Erweiterungsflédche bei
etwa 50,2 mNHN (49,5 mNHN+0,7 m) im Norden und etwa 53,6 mNHN
(52,9 mNHN+0,7 m) im Siiden. Der Bemessungsgrundwasserstand bildet die
Grundlage fiir die Festlegung der maximalen Abbausohle.

Entsprechend der Einteilung in drei Teilbereiche (Nord, Mitte und Sid) wird von den
folgenden Bemessungsgrundwasserstanden ausgegangen. Die Werte wurden
aufgerundet.

Tabelle 4 Bemessungsgrundwassersténde

Grundwasserstand 1955 Grundwasserstand
1955+0,7m
von bis von bis
Teilbereich Nord [49,5 mMNHN (50,0 mMNHN (50,2 mNHN [50,7 mNHN
Teilbereich Mitte[50,0 mNHN |51,3 mNHN |50,7 mNHN (52,0 mNHN
Teilbereich Sid (51,3 mMNHN (52,9 mNHN (52,0 mNHN 53,6 mNHN

Abbautiefe

Grundlage fiir die Festlequng der maximalen Abbausohle in der Erweiterungsfldache
ist der Bemessungsgrundwasserstand zuzliglich eines Sicherheitsabstands von
1,5m.

In Abhéngigkeit vom Bemessungsgrundwasserstand soll die maximale Abbausohle
unter der Erweiterungsflache geneigt verlaufen und bei etwa 52 mNHN im Norden
und etwa 55 mNHN im Siiden liegen, jedenfalls immer mindestens 1,5 m liber dem
Bemessungsgrundwasserstand.

Abbauverfahren und Boschungsaufbau

Der Materialabbau soll als Trockenabbau erfolgen.

Dabei wird der Abbau an den Auflenbdschungen in einer Neigung von 1:2
vorgenommen. Es kommen folgende Gerate zum Einsatz:
- Gewinnung mittels Hydraulikbagger oder Radlader

- Verbringung zu den Aufbereitungsanlagen oder Lagerflachen mittels Radlader

Betriebsbeschreibung
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Verfiillung

Dem Abbau folgend soll das Gelédnde der Erweiterung mit geeignetem Bodenmaterial
wiederverfillt werden. Geméal3 der Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung ist
zu dem Bemessungsgrundwasserstand ein Abstand von mindestens 1,5 m
einzuhalten.

Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zum
Bemessungsgrundwasserstand wurde bereits im Rahmen der Festlegung der
maximalen Abbausohle mit ca. 52 mNHN im Norden und etwa 55 mNHN im Siiden
berticksichtigt.

Die Verfiillung der Erweiterung erfolgt bis auf eine Hbhe von 2 m unterhalb der
zukiinftigen Geldndeoberkante vollstdndig mit Material, welches die Werte nach
Anlage 1 Tabelle 4 der Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung einhélt oder
nach Anlage 1 Tabelle 3 der Ersatzbaustoffverordnung als Bodenmaterial oder
Baggergut der Klasse 0* (BM0*/BG-0%) klassifiziert wurde.

Auf Grund von Herkunft und bisheriger Nutzung diirfen keine Hinweise auf weitere
Belastungen der Materialien vorliegen.

Die obersten 2 m werden als Rekultivierungsschicht angelegt. Der Bodenaufbau
richtet sich ebenfalls nach den Vorgaben der Bundes-Bodenschutz und
Altlastenverordnung §§6 und 7.

Das Gelénde wird mit einer leichten dachartigen Uberhéhung verfiillt, um die spéteren
Setzungen der Verfiillflache zu beriicksichtigen und Stauwasser zu vermeiden.
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71

7.2

MATERIALMENGEN, ZEITLICHER UND RAUMLICHER VERLAUF

Abstandsflachen

Von der Boschungsoberkante der Abbaubdschung zu den benachbarten Flurstiicken
oder Bauwerken werden die folgenden Mindestabstande eingehalten:

- 5 m von unbebauten Grundstiicken und Flurwegen
- 5 m vom Fundament des Strommastes
- 20 m vom Waldrand

Innerhalb der Erweiterung befindet sich ein Strommast einer 110 kV Oberleitung. Um
den Masten wird an der Oberfldche ein Schutzabstand mit einem Radius von 20 m
eingehalten. Wahrend des Abbaus verbleibt ein kegelstumpfformiger Kérper mit einer
Bdschungsneigung von 1:2. Die Zuwegung zum Mast wird zu jedem Zeitpunkt durch
eine 10 m breite Zuwegung sichergestellt. Die Zuwegung im unverritzten Kies und
Sand wird jeweils erst abgebaut, wenn durch Verfullung eine neue Zuwegung
angelegt wurde.

Abbauvorgehen, zeitlicher und raumlicher Verlauf

Die Abbautétigkeit auf der Erweiterungsfldche kann voraussichtlich im Jahr 2025
beginnen. Bei einer Materialmenge von ca. 3,26 Mio. m® Kies, Sand und Lehm und
einer jéhrlichen Abbaumenge von etwa 150.000 m*® wiirde die Zeitdauer der
Abbautétigkeit bei etwa 22 Jahren liegen. Fur die restliche Wiederverflllung werden
zusatzlich etwa 10 Jahre bendtigt. Die Laufzeit der Abgrabung wiirde sich
dementsprechend bis Ende 2056 erstrecken. Schwankungen des Marktes kdnnen
dazu fuhren, dass die Laufzeit klirzer oder langer sein wird.

Die ausgekiesten Bereiche werden dem Abbau sukzessive nachfolgend verfillt und
rekultiviert. Im Zuge der Verfiillung der Erweiterung werden gleichzeitig auch die noch
nicht fertiggestellten Flachen der bestehenden Abgrabung verfullt.

Der Abbau erfolgt abschnittsweise, wobei die Hauptabbaurichtung von Norden in
Richtung Suden verlauft. Der Abbau beginnt auf der Teilflache Nord. Zuerst werden
die neue Zufahrt und die Larmschutzwalle (sidwestlich der Zufahrt Nordwest und auf
dem nordwestlichen Randstreifen) angelegt. Zum Bau der Larmschutzwalle soll der
eigene Abraum aus der Teilflache Nord (Abschnitt 1) verwendet werden, der
Oberboden wird vorher abgedeckt und falls erforderlich fachgerecht
zwischengelagert. Der Abtransport der gewonnenen Rohstoffe erfolgt entweder
unmittelbar Gber die neue Zufahrt oder Gber die Flachen der bestehenden Abgrabung
mit bestehender Zufahrt.

Teilflache Nord soll mit Ausnahme der zur ErschlieBung erforderlichen Flachen
unmittelbar nach dem Abbau mit geeignetem Bodenmaterial verflllt werden.
Teilflachen kénnen unmittelbar nach der Verflllung bereits rekultiviert werden. Der
zur ErschlieBung erforderliche Korridor soll bis zur Beendigung der Abgrabung in
Tieflage verbleiben. Der innerbetriebliche Verkehr soll mdglichst immer in Tieflage
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abgewickelt werden, um mdgliche Emissionen zu vermindern. Es handelt sich im
Vergleich zu den anderen Teilflachen um eine relativ kleine Flache. Flr den Abbau
von Teilflache Nord wird voraussichtlich nur 1 Jahr bendétigt. Unmittelbar nach dem
Abbau erfolgt die Verfullung (mit Ausnahme der Zufahrtsflachen in Tieflage).

Wahrend die Verflllung auf der Teilflache Nord stattfindet, soll der Abbau auf der
Teilflache Mitte weitergefiihrt werden. Die an die Erweiterung angrenzenden und
noch nicht verfiillten Béschungen der bestehenden Abgrabung werden ebenfalls
abgebaut. Im Zuge der sukzessiven Verflllung sollen die Erweiterungsflachen und
die Flachen der bestehenden Abgrabung von Norden in Richtung Stiden verflllt und
rekultiviert werden. Auf der Teilflache Mitte soll ebenfalls ein Erschliefungskorridor in
Tieflage verbleiben. Fir den Abbau der Teilflache Mitte werden voraussichtlich etwa
5-6 Jahre bendtigt. Unmittelbar nach dem Abbau erfolgt die Verflllung (mit Ausnahme
der Zufahrtsflachen in Tieflage).

Die grote und letzte Teilfliche Siid soll zuletzt abgebaut werden. Flir den Abbau
werden voraussichtlich etwa 14 bis 15 Jahre bendétigt. Die Verfullung folgt dem Abbau
sukzessive nach.

Im Bereich des Strommastes wurde ein separater Abschnitt M ausgewiesen. Fir den
Abbau wird voraussichtlich 1 Jahr bendtigt. Die Zuwegung und Erreichbarkeit des
Mastes wird jederzeit entweder Uber unverritzte oder bereits verflllte Flachen
sichergestellt.

Der Gelandeanschluss der Verfillbereiche erfolgt an das bestehende Relief. Die
ErschlieBungsflachen werden zum Schluss verflllt und rekultiviert.
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Tabelle 5 Zeitlicher Ablauf von Abbau- und RekultivierungsmalRnahmen
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7.3

7.4

Flachen und Massen

In den nachfolgenden Tabellen werden die Flachen und Massen fir die geplante
Erweiterung dargestellt. Alle Werte wurden gemittelt und gerundet.

Tabelle 6 Fldéchen

Flachen Flache

Bestehende Abgrabung 9,97 ha
Abbauflache 9,29 ha

Erweiterung 28,96 ha

Netto Abbauflache

einschlieRlich der abzubauenden
ehemaligen Abstandsflachen der 25,12 ha
bestehenden Abgrabung

Tabelle 7 Massen

Massenberechnung Schichtmachtigkeit Flachen/Mengen

Netto Abbauflache einschl. der 25,12 ha
abzubauenden ehemaligen
Abstandsflachen der bestehenden

Abgrabung

Oberboden im Mittel 0,3 m 88.000 m?
Lehm / Abraum im Mittel 1,0 m 252.000 m3
Kies und Sand bis Abbausohle max. 9,7 m bis 16,6 m 3.255.000 m3
Kies und Sand Gesamtmenge 3.255.000 m3

Die Uberschlagige Berechnung der Mengen erfolgte nach Abgrenzung der
Abbaubdschungsoberkante, unter Einhaltung der erforderlichen Randabstande. Fir
die Berechnung wurde eine Bdschungsneigung von 1:2 entlang der
Auflenbdschungen berlcksichtigt. Zwischen den jeweiligen Abbauabschnitten wurde
senkrecht auf Grund gerechnet. Die Mengenangaben wurden gerundet.

Verwertung von anfallendem Oberboden und Abraum

Der anstehende Oberboden und Abraum werden bis spatestens zu Beginn des
jeweiligen Abbauabschnitts getrennt voneinander abgetragen, der Oberboden wird
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vollstdndig, der Abraum soweit dann verflgbar fir die Rekultivierung wieder
verwendet.

Im Rahmen der Bodenarbeiten werden die DIN 19731, 18300 und 18915 beachtet.

Ein Teil des Oberbodens und des Abraums kann fir die Herstellung von randlichen
Wallen verwendet werden. Oberbodenlager dirfen bis zu einer Héhe von 2 m
angelegt werden. Abraumlager werden bis zu einer Héhe von 4 bis 5 m angelegt
werden. Zur Abschirmung der Abgrabung soll auf dem nordwestlichen Randstreifen
der Abgrabung und sudwestlich der neuen Zufahrt Nordwest bereits zu Beginn der
Abgrabung jeweils ein Larmschutzwall mit einer Hohe von mindestens 3 m bzw. 4 m
angelegt werden. Hierzu wird lehmiger Abraum aus der bestehenden Abgrabung oder
der Erweiterung verwendet.

Von dem Waldrand wird mit der Bdschungsoberkante der Abgrabung ein
Sicherheitsabstand von 20 m eingehalten. Im Rahmen der Abgrabung sollen die
Randstreifen zur Lagerung von Oberboden und Abraum genutzt werden. hiervon
ausgenommen ist der 20 m breite Randstreifen entlang des Waldrands, um
einragende Wurzeln der bestehenden Waldbdume nicht mit Bodenmaterial zu
Uberdecken. Mit Beginn eines jeden Abbauabschnitts erfolgt die Herrichtung des
Randstreifens bereits als Teilflache der vorgesehenen grofflachigen
Waldentwicklung.

SCHUTZVORKEHRUNGEN

Zutritt

Zur Sicherung des Gelandes vor unbefugtem Zutritt werden die jeweils aktiven
Abbau- und Verfullabschnitte eingezaunt.

Wasserhaltung

Bedingt durch das nach Sudosten abfallende Gelédnde werden sudwestlich des
jeweiligen Abschnitts Fanggraben oder Verwallungen zur Verhinderung des Eintrags
von randlichem Oberflachenwasser in Richtung Abgrabung erstellt.

Arbeitsschutz

Im Rahmen des Betriebes werden je nach Auftragslage 1 bis 2 Arbeitnehmer in der
Abgrabung anwesend sein. Zusatzlich befinden sich durchschnittlich 1 bis 2 fremde
LKW-Fahrer auf dem Gelande.

Sanitare Anlagen und Sozialrdume werden in einem Sozialcontainer untergebracht,
welcher neu errichtet werden soll. Im Sozialcontainer sind Pausen- und
Umkleiderdaume vorhanden. Die Beheizung erfolgt mit Gas. Vorort steht den
Mitarbeitern eine feste, beheizte Toilette zur Verfligung. Der Sozialcontainer ist fur
die Mitarbeiter in weniger als 5 Minuten ful3laufig erreichbar.

Betriebsbeschreibung
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Frischwasser fur die Nutzung eines Handwaschbeckens wird taglich in einem
Kanister mitgebracht, das Abwasser aus dem Handwaschbecken wird ebenso taglich
mitgenommen und in die Kanalisation entsorgt. Fakalien werden in einem geeigneten
Behalter gesammelt und regelmafig von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt.

Die notwendigen Sicherheits- und Betriebseinrichtungen sind auf den Arbeitsgeraten
bereits vorhanden und werden unverandert genutzt. Die Allgemeinen
Arbeitsschutzvorschriften (insbesondere DIN VDE 0168) werden eingehalten.

WIEDERHERSTELLUNG

Die Grube wird sukzessive mit Bodenaushub verfullt.

Als oberste Bodenschicht werden Abraum und Oberboden in geeigneter Qualitat und
Schichtdicke aufgebracht. Die Flachen der Abgrabung sollen an das bestehende
Gelandeniveau angepasst werden.

Eschweiler, Marz 2023/mk
aktualisiert August 2024/mk,mb

Betriebsbeschreibung
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